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	本项目旨在针对核电安全级软件，建立核电安全级软件全生命周期范围危害性分析方法的应用实践指南，从而为实施安全级软件的验证与确认(V&V)、安全性和可靠性分析提供具体的操作指导。
我国正加紧核电厂安全级数字化仪控系统及相关技术的自主研发工作，其中安全级软件的安全性、可靠性研究是确保核安全级仪控系统产品质量的关键技术，亦是核电领域重点攻关的技术难题之一。另一方面，软件的失效模式不同于硬件的失效模式，已有的、成熟的针对硬件及系统的危害性分析方法是否适用，如何有效地拓展到软件危害性分析，有待进一步研究。
我国、NRC、IAEA、IEEE及IEC等都制定了相应的法规、标准，要求开展危害性分析工作，如HAD102/16-2004《核动力厂基于计算机的安全重要系统软件》、IEEE-1012《IEEE Standard for System and Software Verification and Validation》、IEC61508-2010《Functional Safety of Electrical/ Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems》、IEC 61513-2011《Nuclear Power Plant - Instrumentation and Control Important to Safety - General Requirements for Systems》、IEC 60880-2009《Nuclear Power Plant - Instrumentation and Control Important to Safety Software Aspects for Computer-based Systems Performing Category A Functions》、NUREG/CR6430-1996《Software Safety Hazard Analysis》及IAEA DS-431-2013《Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants(Draft)》等。这些法规、标准和指南等将危害性分析作为贯穿安全级软件开发及V&V生命周期过程的重要组成部分，也是保证软件安全性、可靠性及质量保证的重要技术手段。
危害性分析贯穿核安全级软件全生命周期过程的各个阶段，用于识别和分析软件的潜在危害、评价潜在危害对系统的影响及产生潜在危害的潜在原因，是软件及其系统安全和可靠性设计的基础，但是目前，在我国核电领域，安全级数字化仪控系统的危害性分析实施细则方面还是空白。通过本项目的研究可以填补国内在核安全级软件危害性分析方面的技术空白，同时也为核电厂安全级仪控系统及软件的自主研发提供技术保障。
《核电厂安全级软件危害性分析应用指南》的作用在于，通过预期可能产生严重影响的失效模式，及早发现设计缺陷，从而提供必要的安全控制和缓解措施，降低因软件失效导致的数字化仪控系统失效造成对核电安全水平的影响，并极大地节约软件设计成本和数字化仪控系统及核设施的运行成本，进而为我国自主化安全级数字化仪控系统（DCS）走出国门，提供技术支持。
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